Erweiterung Schulhaus Weidli, 8610 Uster

Offentliches Gebaude, Erweiterungsneubau in bestehender Schulanlage
Schlisselperson: Stefan Sonderegger

Offener Wettbewerb 2012, 1. Preis

Realisierung 2015-2017

Kenndaten

Geschossflache SIA 416: 2975 m2
Gebaudevolumen SIA 416: 10°920 m3
Erstellungskosten BKP 1-9: CHF 11,5 Mio

Situation

Der Erweiterungstrakt des Schulhauses
Weidli besetzt als kompakter, viergeschos-
siger Baukorper den nordéstlichen Bereich

der Parzelle und schliesst mit einem Flach-
bau an den bestehenden eingeschossigen
Singsaaltrakt an. Die Ausrichtung des Neu-
baus folgt der strassenseitigen Geometrie
des Stammbaus und befestigt gleichzeitig
die Ecke Rehbuhlstrasse / Wermatswiler-
strasse.

Das Neubauvolumen orientiert sich
bezlglich Hohe und seiner plastischen
Gestaltung eng am Bestand. Der bisherige
Haupteingang behalt seine Funktion. Die
Pausenhalle wird bis zum Eingang des
neuen Hauses erweitert und verbindet so
samtliche Nutzungen und Gebaude gedeckt
miteinander.
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Architektonischer Ausdruck

Zugunsten einer einheitlichen Gesamtwirkung bezieht sich der
Neubau mit seiner starken Plastizitat und der Proportionierung des
Volumens direkt auf den Bestand. Demgegeniber sind Materiali-
sierung und Fassadengestaltung differenzierte Interpretationen des
Vorgefundenen, welche den Erweiterungstrakt subtil als zeitgendssi-
sches Gebdude auszeichnen sollen.

Eine tragende Gebaudehiille aus gestocktem Beton verweist auf die
schone Textur und Haptik des im Bestand verwendeten grobkornigen
Kellenwurf-Putzes. Die Ubereck-Fenster gewéhrleisten eine her-
vorragende Belichtung der quadratischen Klassenzimmer. Wahrend
die niedrigeren Bristungen mit den Ansichtshohen der Pausen- und
Turnhallendacher korrespondieren, ist die priméare Fassadenteilung
wiederum vom Bestand ibernommen. Durch Uberecksffnungen

und grosse Fensterfronten entsteht eine zum massiven Baukéorper
gegensatzliche Leichtigkeit.



